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Sortierungsbeschreibung 
Folgende transportbedingte und holztypische Merkmale sind zu beachten: 

Generell: 
Holz ist ein Naturbaustoff. Natürliche Farbunterschiede, leichte Schüsselungen, 
Querkrümmungen und Verdrehungen können vorkommen. Dies stellt keinen Grund zur 
Beanstandung dar. Hierdurch wird die Haltbarkeit und Festigkeit des Produktes nicht 
beeinträchtigt. Die Dauerhaftigkeit von Outdoorbelägen wird nach der DIN EN 350-2 geregelt. In 
unseren Produktinformationen finden Sie für jedes Produkt die dazugehörige 
Dauerhaftigkeitsklasse. 

Transportbedingt: 
Aufgrund langer Transportwege im Überseecontainer, Schienenverkehr und auf der Straße per 
Lkw können trotz sorgfältiger Verpackung Verschmutzungen, Abfärbungen, 
Feuchtigkeitsschäden, Oxidationen oder mechanische Beschädigungen beim Be –und Entladen 
entstehen. 

Holztypische Merkmale: 

PRIME: 

• Im Prinzip frei von Pinholes und Ästen, vereinzelte Punktäste, sowie Verwachsungen
sind erlaubt (bei Bangkirai können Pinholes vereinzelt vorkommen)

• Kleine raue Stellen, sowie Wechseldrehwuchs (vor allem bei Cumaru) dürfen vorkommen
• Kleine Risse aufgrund technischer Trocknung
• Ruhigeres Farbbild gegenüber der Standardsortierung
• Auswaschungen bzw. ein Ausbluten von Holzinhaltsstoffen ist möglich
• Bis zu 5% Defects (Ausschuss) sind erlaubt
• Kleine Fehlstellen sind teilweise technisch nachgebessert

Standard: 

• Festverwachsene Äste, Verwachsungen, Pinholes und geringer Splintanteil erlaubt
• Kleine raue Stellen, sowie Wechseldrehwuchs können vorkommen
• Risse aufgrund von technischer Trocknung dürfen vorkommen
• Auswaschungen, bzw. ein Ausbluten von Holzinhaltsstoffen ist möglich
• Natürliche Farbunterschiede sind erlaubt
• Bis zu 5% Defects (Ausschuss) sind erlaubt

US-hobelfallend: 

• Festverwachsene Äste, teilweise ausgebrochene Äste, Verwachsungen und geringer 
Splintanteil erlaubt

• Kleine raue Stellen dürfen vorkommen
• Risse aufgrund von technischer Trocknung dürfen vorkommen
• Auswaschungen bzw. ein Ausbluten von Holzinhaltsstoffen ist möglich
• Natürliche Farbunterschiede sind erlaubt
• Bis zu 5% Defects (Ausschuss) sind erlaubt


