
Montage- und Pflegeanleitung

GROEN & JANSSEN GmbH | Kunststoff vertrieb 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bi� e an Ihren Fachhändler.
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Lagern Sie die Elemente mit der Originalverpackung fach-
männisch auf ebenem, trockenem und gut belü� etem Un-
tergrund. Achten Sie darauf, dass die verpackte Ware nicht in 
der direkten Sonne oder bei Feuch� gkeit gelagert wird. Die 
Profi le nicht bei Temperaturen unter 5°C verbauen!

Prüfen Sie die einzelnen Elemente vor der Bearbeitung. Mit 
Beginn der Verarbeitung erkennen Sie das Erscheinungs-
bild und die Eigenscha� en des Materials als einwandfrei an. 
Varia� onen in Farbe und Struktur sind rohsto�  edingt und 
zulässig. Die Oberfl äche bekommt dadurch ein natürliches 
Erscheinungsbild. Bei Mängeln den zuständigen Baumarkt/
Fachmarkt benachrich� gen.

BPC Hochbeet anthrazit

Die vorliegende Montageanleitung dient zur Unter-
stützung bei der Errichtung des planeo Hochbeets!

Wichtig: Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen 
Sie sich diese Montageanleitung sorgfältig durch und 
kontrollieren Sie, ob alle Werkzeuge und Arbeitsmate-
rialien bereit liegen.

Diese Anleitung wurde nach bestem Wissen erstellt. 
Die Firma Planeo International AG übernimmt keine 
Verantwortung/Gewährleistung für Schäden, die durch 
Nichtbeachtung dieser Anleitung oder fehlerhafte 
Montage entstehen.

Wichtig:

Fehlerhafter Einbau kann die Haltbarkeit beeinträchti-
gen oder das Material beschädigen. Achten Sie auf eine 
ordnungsgemäße Montage. 
Der Einbau sollte vorzugsweise durch zwei Personen 
vorgenommen werden. Die Montage muss mit den pas-
senden und freigegebenen Systemkomponenten erfol-
gen.

Die Sendung darf im verpackten Zustand NICHT der 
Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Durch Staunässe ent-
steht Flecken- und Schimmelbildung (auch rote Fle-
cken). Dieses stellt KEINEN Reklamationsgrund dar, da 
alle Elemente, Profile und Pfosten in einem einwand-
freien Zustand unser Lager verlassen.

• Akkuschrauber
• Kreuz-Bit
• 3mm Bohrer
• Tacker
• geeignete Unterlage

• Noppenfolie
• Gehwegplatten oder  
 Pflastersteine
• Wühlmausschutz
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Wir empfehlen den Kontakt des Hochbeets zum Erdreich zu 
vermeiden. Hierzu dienen Gehwegpla� en oder Pfl asterstei-
ne. Diese müssen waagerecht zum Erdboden ausgerichtet 
werden. Vorab die Abschlussprofi le von den Füllungsprofi len 
trennen und bis Schri�  4 zurücklegen.

1 | Mit vier Füllungsprofi len beginnen (2x L=1460 mm, 2x  
L=660 mm). Die Füllungsprofi le bis zum Anschlag in die Eck-
profi le stecken und dabei darauf achten, dass die Unterkan-
ten bündig und lotrecht ausgerichtet sind.

Nicht im Lieferumfang enthalten:

• Noppenfolie

• Gehwegpla�en oder Pflastersteine        

• Wühlmausschutz

Übersicht
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Vorbereitung Rahmen setzen
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2x Abschlussprofi l lang

4x Eckprofi l

2x Abschlussprofi l kurz

4x Eckkappe

8x Füllungsprofi l kurz

8x Füllungsprofi l lang

56x Blechschraube
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2 | Die Füllungsprofi le mithilfe der Löcher (Eckprofi le) mit  
einem 3mm Bohrer ca. 5mm � ef vorbohren und mit den bei-
liegenden 4,2mm Schrauben befes� gen.

3 | Restliche Füllungsprofi le einschieben und wie in Schri�  2
beschrieben, befes� gen.

Vorbohren & verschrauben 3 Füllungsprofile einsetzen

4 |Die Abschlussprofi le einschieben und mit den Eckprofi len 
verschrauben.

6 | Um die Pfl anzen vor Mäusen etc. zu schützen, empfehlen 
wir einen Wühlmausschutz (nicht im Lieferumfang enthal-
ten) einzusetzen.

6

5 |Zum Schluss die Eckkappen auf die Eckprofi le stecken.

7 | Zur Vermeidung von Staunässe und zum Schutz der Fül-
lungsprofi le, empfehlen wir die Verwendung von Noppen-
folie (nicht im Lieferumfang enthalten), dabei müssen die 
Noppen zur Füllungsseite ausgerichtet und die Folie mithilfe 
eines Tackers angehe� et werden.

5Abschlussprofile einsetzen Eckkappen einsetzen

Wühlmausschutz 7 Noppenfolie einsetzen

4
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8   Befüllung eines Hochbeets

Die BPC-Profile und Aluminiumteile lassen sich mit warmem 
Wasser und Spülmi�el reinigen. Bei stärkerer Verschmut-
zung können die BPC-Profile auch mit einer Wurzelbürste 
gereinigt werden. Leichte Kratzer in den Füllungsprofilen las-
sen sich mit Schleifvlies nacharbeiten (bi�e vorher an einer 
später nicht sichtbaren Stelle testen).

Wich�g: Keine lösemi�el- oder kreidehal�gen Reiniger 
verwenden, da diese mitunter in die BPC-Oberfläche ein-
dringen bzw. die Lackschicht der Aluminiumteile anlösen 
können und es somit zur Verfärbung der Bauteile kommen 
kann. Fleckenbildung auf der Oberfläche kann z. B. durch das 
schnelle Kondensieren von Wasser oder durch Schmutz- und 
Staubrückstände, die durch Regen angefeuchtet werden und 
nach dem Trocknen fleckenar�ge Rückstände hinterlassen, 
verursacht werden. Diese Rückstände können Sie mit Haus-
haltsreinigern auf Essigbasis en�ernen. Tipp: Verwenden Sie 
warmes Wasser und eine Wurzelbürste. Mit reichlich Wasser 
abspülen!

Verformung: Durch ständig wechselnde Wi�erungseinflüs-
se und durch den von der Befüllungart enstehenden Innen-
druck verändert sich der BPC-Werkstoff in seinen Dimensio-
nen. Dadurch kann es vorkommen, dass die Füllungsprofile 
eine Toleranz von mehreren Millimetern aufweisen. Bei Son-
neneinstrahlung oder auch bei Feuch�gkeit dehnt sich das 
Material aus. Leichte Verformungen lassen sich daher nicht 
vermeiden. Dies ist eine natürliche Eigenscha�, die bei allen 
Produkten, die der ständigen Wi�erung ausgesetzt sind, vor-
kommt und stellt keinen Reklama�onsgrund dar.

Bearbeitung: Die BPC-Profile können mit hartmetallbestück-
ten Werkzeugen geschni�en werden. Die Aluminiumteile 
können Sie entweder mit einer Kappsäge und einem speziel-
len, feingezahnten Bla� für Metall oder mit einer Eisensäge 
zuschneiden.

Pfl egehinweise

Hinweis:  Damit Sie lange Freude an unseren Produkten haben, sollten Sie folgende Punkte beachten:
 • Vermeiden Sie den direkten Kontakt des Hochbeets zum Erdreich
 • Achten Sie darauf, dass das Hochbeet nicht in stehendem Wasser platziert wird
 • Durch den Einsatz von Gehwegplatten oder Plastersteinen, die eben zum Boden gesetzt werden, 
  lässt sich ein guter Untergrund schaffen
 • Erneuern Sie den Inhalt des Hochbeets einmal im Jahr

25 cm Gartenerde/ Kompost

Noppenfolie

10 cm Laub/ Grünschni� 

10 cm Gehölzschni�  fein

25 cm Gehölzschni�  grob

Wühlmausschutz
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