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Gesamtansicht Universaltor schwer 2- flügelig
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Pfostenmontage DIN links / DIN rechts
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2 flg. Universaltor schwer DIN links/ DIN rechts
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Gehflügelbreite + Standflügelbreite + 163mm = lichte Weite
 

     1000mm    +      1000mm         + 163mm =    2163mm
     1000mm    +      1200mm         + 163mm =    2363mm
     1000mm    +      1450mm         + 163mm =    2613mm
     1000mm    +      2000mm         + 163mm =    3163mm
     1200mm    +      1200mm         + 163mm =    2563mm
     1200mm    +      1450mm         + 163mm =    2816mm
     1200mm    +      2000mm         + 163mm =    3363mm
     1450mm    +      1450mm         + 163mm =    3063mm
     1450mm    +      2000mm         + 163mm =    3613mm
     2000mm    +      2000mm         + 163mm =    4163mm
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(Oberkante Fundament und Boden)
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Fundamentenplan Universaltor schwer 2 flg.
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Gehflügelmontage DIN links
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Standflügelmontage DIN links
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9.4 9.2

Montage Universaltorflügel schwer DIN links
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Gehflügel            Standflügel
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Bitte beachten Sie: Die Bodenhülse wird
oberflächenbündig einbetoniert,

dass sie mittig unter dem
Feststeller des Standflügels sitzt.

Wichtig ist, dass das 17x50mm
Langloch quer zur Einfahrt steht.

Universaltor schwer Bodenhülsen Montage

Torflügelbreite + 148mm Torflügelbreite + 95mm

50mm
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Packliste für Universaltor schwer 1 flügelig,                               QR-Rohr Schloßprofil PZ

SonstigesBauteilnameDIN- Norm/ AbmaßeAnzahlObjekt

(Torflügel)Universaltor schwer Torflügel 21

(Pfosten)Pfosten Hängenseite 22

(Pfosten)Einsteckkappevorger. f. Pfosten 80x80x324

(Gehflügel)Universaltor schwer Anschlagprofil Gehflügel    15.1

(Gehflügel)EinschlagkappeEinsteckkappe 60x4015.2

(Gehflügel)Schrauben mit KreuzschlitzDIN 7985 (H) - M5x80-H96.1

(Gehflügel & Standflügel)UnterlegscheibeDIN 9021 - 5,396.2

(Standflügel)Universaltor schwer Anschlagblech Standflügel 17

(Gehflügel & Standflügel)UnterlegscheibeDIN 9021 - 5,398.1

(Standflügel)Schrauben mit KreuzschlitzDIN 7985 (H) - M5x16-H98.2

(Hänge)Bolzen mit KopfDIN 144449.1

(Hänge)SechskantmutterDIN 934  M1689.2

(Hänge)AugenschraubeDIN 444  B - M16 x 10049.3

(Hänge)ScheibeDIN 125 - A 17129.4

(Hänge)SplintDIN 94 4x3249.5

(Schloß)HoppedrückerAußen110.1

(Schloß)Hoppe DrückerInnen110.2

(Schloß)Vierkantstift8x8x100mm110.3

(Schloß)SenkschraubeDIN 965 M6x50mm310.4

(Schloß)SenkschraubeDIN 965 M5x16211

(Schloß)KFV RohrrahmenschlossDornmaß 40mm112

optionales Zukaufteil (Pfosten)Zaunanschlussleiste   1 bis 213

optionales Zukaufteil (Pfosten)Bohrschraube Torx mit Flansch4,8x223 bis 614

optionales Zukaufteil (Schloß)Profilzylinder31-31115

optionales Zukaufteil (Schloß)SenkschraubeDIN 965 5x40116

(Feststeller)Blechführung 118.1

(Feststeller)Feststellerstab 118.2

(Feststeller)Grifflasche 118.3

(Feststeller)Schrauben mit KreuzschlitzDIN 7985 (H) - M5x10-H118.5

(Feststeller)SpannstiftISO 8752 - 5 x 20218.6

(Feststeller)Bodenhuelse 119
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