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Mentigrtiverden diese
Kickfliesen yorfMenschen mit
# Behinderung in‘der.Schwarz-
o Waldwerkstattin Dornstetten.

| Jplaneo Akazie

Material: Unbehandeltes bzw. gedltes Akazien-Echtholz
mit PP-Gitterriicken

Plattengrofie: 30x30x2,8cm

Formbestandigkeit: -20 bis +65° C

Belastbarkeit: bis 1.000 kg / m’
Verpackungseinheit: 5 Stiick (= 0,45 m?)

Platten pro m*: 11 Stiick

Gewicht pro Platte: ca. 0,65 kg

planeo Holz-Terrassenfliesen

Durch den kompatiblen Gitterriicken lassen sich Echtholz-Klickfliesen
mit allen anderen 30x30 cm- oder 30x60 cm-Fliesen kombinieren. Damit
kdénnen Sie die Bodenflache individuell akzentuieren.

Echtholz-Klickfliesen aus Akazie/Esche werden oft im privaten Bereich z.
B. auf Terrassen, Balkonen oder im Innenbereich z. B. im Wintergarten ein-
gesetzt. Sie sind angenehm zu  begehen, auch barfuli.

planeo Akazie

paneo Akazie ist eine Echtholz-Klickfliese mit einem Gitterrlicken aus PP.
Akazienfliesen kann man vielseitig im Innen- und AuRenbereich einset-
zen. Dabei sorgt der warme Braunton der Fliese furr ein natdirliches Am-
biente.

planeo Thermo-Esche e 6 Latten geriffelt

planeo Thermo-Esche ist eine Echtholz-Klickfliese mit einem Gitterriicken
aus PP. Escheholz ist ein sehr edles und hochwertiges Holz. Es ist uRerst
widerstandsfahig und witterungsbestandig. Der dunkle Braunton der
Fliese sorgt fur ein besonderes Ambiente. Eschefliesen werden in der
Produktion einer speziellen Thermobehandlung ausgesetzt. Durch diese
ist die edle Farbgebung intensiviert und die Fliese erhalt auRerdem her-
vorragende Resistenzwerte gegen Pilzbefall.
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florco® Thermo-Esche, 6 Latten

Thermobehandeltes Esche-Echtholz,
Oberflache gedlt mit PP-Gitterriicken

Zubehor fur diese

30x30x2,8cm Echtholz-Klick-
fliesen finden sie
auf den Seiten 16-17 !
-20 bis +65° C
bis 1.000 kg / m*
6 Stiick (= 0,54 m%)
11 Sttick

ca. 0,85kg




planeo Thermo-Esche e 4 Latten geriffelt

planeo Thermo-Esche e 4 Latten glatt

Material:

Plattengrofie:

Formbestandigkeit:
Belastbarkeit:

Verpackungseinheit:

Platten pro m*
Gewicht pro Platte:

Thermobehandeltes Esche-Echtholz, Oberflache
glatt oder geriffelt, gedlt mit PP-Gitterriicken

30x30x2,8cm/30x60x2,8cm

-20 bis +65° C

bis 1.000 kg / m?

6 Stiick (= 0,54 m?) / XL 6 Stiick (= 1,08 m?)
11 Stiick / XL 5,5 Stiick

4 Latten: 1kg / 4 Latten XL: 2kg

Montiert werden diese
Klickfliesen von Menschen
mit Behinderung in der
Schwarzwaldwerkstatt in
Dornstetten.

Montiert werden diese
Klickfliesen von Menschen
mit Behinderung in der
Schwarzwaldwerkstatt in
Dornstetten.

HINWEIS: Die planeo Echtholz-Klickfliesen kénnen leicht gereinigt wer-
den. Meist geniigen Staubsaugen und Wischen mit einem feuchten
Tuch oder mit einer Holzbodenseife.

Farb- und Strukturunterschiede sind Eigenschaften von Holz und stellen
daher keinen Reklamationsgrund dar. Durch die Witterung kénnen fei-
ne Risse entstehen — diese beeintrachtigen die Haltbarkeit der Fliese
keinesfalls.

Wir empfehlen, je nach Witterung, die Fliesen 1-2 Mal pro Jahr zu dlen,
um die natlrliche Holzfarbe der Platten weitgehend zu erhalten.
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