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planeo Fassadensystem ist ein neuartiges Fassadensystem,
welches für eine schnelle und effiziente Installation entwi-
ckelt wurde. Die Grundinstallation erfolgt über eine
Clipschiene, welche unkompliziert auf unterschiedliche Un-
tergründe wie Holz, Beton, Stein etc. befestigt wird. Die
coextrudierten Fassadenprofile werden - ohne weitere Be-
festigung - in die Schienen eingehängt, wodurch das natürli-
che Ausdehnen und Zusammenziehen der Diele ermöglicht
und gewährleistet wird.

Das planeo Fassadensystem ist in verschiedenen Profilen,
Farben und Strukturen erhältlich. Alle Profile können auf
der gleichen Leiste montiert und kombiniert werden. Die
verwendeten Designs bieten alle Vorteile eines
coextrudierten BPC-Profils wie Langlebigkeit, Pflegeleich-
tigkeit, Schmutzunempfindlichkeit und einen hohen Grad
an Farbbeständigkeit.
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Weitere Farben
Holzstruktur - C1L
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einfache und 
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Montage
einfach & schnell

Montageablauf

Installationsmerkmale

Befestigung der
Clipschiene auf dem
Unterbau.

Nach dem Befestigen
der Clipschiene werden
die Profile von unten
beginnend in die Schiene
gesteckt.

Das planeo Fassadensystem wurde für eine einfache, schnelle und kostengünstige Montage entwickelt. Folgende grundlegenden Schritte
sind für alle Montagen notwendig:

Mit leichtem Druck
wird das Profil nach
unten in die Clips ein-
gerastet.

Die nächsten Profile
werden nach der dersel-
ben Vorgehensweise –
Reihe
für Reihe – eingesteckt
und eingerastet.

Das Abschlussprofil wird
wie die anderen Profile
eingesteckt und kann je
nach Anforderung maßlich
angepasst werden.

Final können Abschluss-
und Eckprofile mit den
entsprechenden Adaptern
montiert werden.
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Montage der coextrudierten
WPC/BPC Profile durch ein-
faches Einstecken in die
Clipschiene.

Clipschiene

Fassadenprofile

Sichtbare oder unsichtbare
Stoßlösung durch passende
Adapter und Clipleisten

Befestigung der Clipschiene
bauseits auf verschiedenen
Materialien.

Eck- und
Abschlusslösungen
durch passende
Adapter und
Clipleisten

600 mm Abstand
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