
Technisches Datenblatt 
Parkett Landhausdielen-Dekore

3-Schicht-Parkett

Abmessung
Länge                  1860 mm            1900 mm                2200 mm

Breite                                                                 189 mm              190 mm                   260 mm

Stärke                                                                                    14 mm                14 mm                     14 mm

Aufbau

Nutzschicht         3-4 mm                                                 3-4 mm

Fase            4-seitig                                                  4-seitig

Oberfläche

naturgeölt 

Verbindung

Drop Down Click System 

Verpackung

1 Paket = 8|8|6 Dielen                                                      2,813 m²               2,89 m²                 3,432 m²

1 Palette = 35|35|29 Pakete = 280|280|174 Dielen   98,46 m²           101,15 m²               99,528 m² 

Eigenschaften

Brandschutzklasse                     Dfl-s1

Feuchtigkeitsgehalt               8,6%                                                                                                     
Wärmedurchlasswert                                                         0,15 W/mK

Erlaubte Abweichung in der Breite      0,2 mm

Abgabe von Formaldehyden              ≤ 0,067 mg/m³

Abgabe von Pentachlorophenol      ≤ 5 ppm
Biologische Haltbarkeit       Klasse 1

Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung gem. der Norm-Vorgaben 

Für die Verlegung beachten Sie bitte unsere Verlegeanleitung

alle Angaben gemäß unseres Lieferanten
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