
SALUTE
• Senza formaldeide
•  Senza piombo, senza 
metalli pesanti
• Senza solventi
• Senza plasticizzanti dannosi
• Basse emissioni VOC
• Posa senza colla

AMBIENTE
• ISO 14001
•  Pulizia con acqua 
e detergente 
neutro

CARATTERISTICHE TECNICHE

Campi d’impiego: uso domestico

GJ

 DESCRIZIONE
 Spessore totale EN ISO 24346 mm 4.0

 Spessore strato di usura  EN ISO 24340 mm 0.55

 Peso EN ISO 23997 g/mq 7200

 Dimensioni EN ISO 24342 cm doghe: 18.4 x 121.9 piastrelle: 30.5 x 61 piastrelle: 61 x 61

 Doghe / Piastrelle per scatola - doghe / 
piastrelle 8 doghe / 1.79 mq 10 piastrelle / 1.86 mq 4 piastrelle / 1.49 mq

 CLASSIFICAZIONE
 Norma/Specifica prodotto - - EN ISO 10582

 Classificazione Europea EN ISO 10874 classe 33/42

 Reazione al fuoco - Classificazione EN 13501-1 classe Bfl-s1

 Proprietà elettrostatiche EN 1815 kV < 2

  Resistenza allo scivolamento sul  
bagnato: metodo della rampa con olio DIN 51130 classe R9

 PRESTAZIONI
 Gruppo di abrasione EN 649 gruppo T

 Stabilità dimensionale EN ISO 23999 % ≤ 0.15

 Impronta residua EN ISO 24343-1 mm ≤ 0.10

 Isolamento acustico EN ISO 717-2 dB 4

 Rumore dell’impatto nell’ambiente NF S 31074 dB 75

 Conducibilità termica EN ISO 10456 W/(m.k) 0.25

 Solidità alla luce EN 20 105 - B02 grado ≥ 6

 Trattamento di superficie - - PUR+ Matt

 AMBIENTE / QUALITA’ DELL’ARIA INTERNA ALL’AMBIENTE
  TVOC dopo 28 giorni ISO 16000-6 µg/m3 < 100

MARCHIO CE

7                EN 14041 R L e 

TVOC < 100 μg/m3 
dopo 28 giorni

Scansiona
e scopri
LA GAMMA 
COMPLETA

REACHComposizione 100% 
CONFORME Reach

Privo di ftalati 
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Vedere indice pagina 66

POSA
 EASY

15

Dalles vinyle repositionnables •  Wiederaufnehmbare Fliesen aus Vinyl 
Removable vinyl tiles •  Piastrelle in vinile riposizionabili
Losetas de vinilo reposicionables •  Herplaatsbare vinyl tegels
Mosaicos em vinil removíveis •  Odnímatelné vinylové dlaždice

4 mm

0.55 mm

61 cm

61
 cm

x4
1.49 m2

Easy cleaning
Facile d’entretien

Reinforced structure
Structure renforcée

Resistant
Résistant

Removable
Repositionnable

No dilatation
Pas de dilatation

Easy mix and match
Calepinage facile

Pictures for illustrative purposes only

 EASY

 EASY

< 4.5 % CCM
< 80 % RH

BATCH X

BATCH X

BATCH XN° BATCH X 
N° BATCH X 
N° BATCH X 

important 1

* Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

SANS PLOMB - SANS FORMALDÉHYDE 
OHNE BLEI - OHNE FORMALDEHYDE
LEAD-FREE - FORMALDEHYDE-FREE

PRIVO DI PIOMBO - PRIVO DI FORMALDEIDE 
SIN PLOMO - SIN FORMALDEHÍDO
LOODVRIJ - FORMALDEHYDEVRIJ

SEM CHUMBO - SEM FORMALDEÍDO
ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ - ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ

BEZOŁOWIOWE, BEZ FORMALDEHYDU
NEOBSAHUJE OLOVO - NEOBSAHUJE FORMALDEHYD

BEZ OLOVA - BEZ FORMALDEHYDU

DOP-011-0025
http://dop.gerflor.com

GERFLOR sas
50 cours de la République

69627 VILLEURBANNE CEDEX

Revêtement de sol pour usage intérieur
Floor covering for interior use

Bodenbeläge für Innenanwendung

18
EN 14041

preparation 2

installation 3

maintenance 4

1/21/2

1/2

1/2
min. 1/2

min. 1/2

1247
358
69
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≥ 1/2

min. 1/2

www.gerflor.com i
> 30 kg/cm2

> 175 psi

max. 28 °C
max. 82 °F

www.gerflor.com i

max. 30 °C
max. 86 °F

min. 15 °C
max. 59 °F24h< 26 °C

< 80 °F
> 15 °C

> 59 °F

20 °C / 68 °F  

www.gerflor.com i
CARPET

< 1 mm
       1/16''

< 4 mm
       1/4''

2 m
6' 6"

< 5 mm
< 1/4"

20 cm
7 7/8''

< 1 mm
< 1/32"

ASTM F710
3/16" per 10'

LAMINATE

PVC - LINO - TEXTILE

1 - 2 mm
1/32'' - 5/64''

D
G

154 mm

0.55 mm

61 cm

61 cmx4
1.49 m2
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GERFLOR - 15366e

Pack
SENSO EASY PREMIUM
Ref. SENSO-EASY-PREMIUM-610x610-45-18-A

Dalles 610 x 610 - Ep. 4 mm

Logiciel : InDesign CC

Echelle : 1/1

ExeV2 : 05/11/18

BAT le : 

Chromie : quadri

Cyan Magenta Jaune Noir C11 M100 Y50 K47

important1

preparation2

installation3

maintenance4

* Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

SANS PLOMB - SANS FORMALDÉHYDE 
OHNE BLEI - OHNE FORMALDEHYDE
LEAD-FREE - FORMALDEHYDE-FREE

PRIVO DI PIOMBO - PRIVO DI FORMALDEIDE 
SIN PLOMO - SIN FORMALDEHÍDO
LOODVRIJ - FORMALDEHYDEVRIJ

SEM CHUMBO - SEM FORMALDEÍDO
ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ - ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ

BEZOŁOWIOWE, BEZ FORMALDEHYDU
NEOBSAHUJE OLOVO - NEOBSAHUJE FORMALDEHYD

BEZ OLOVA - BEZ FORMALDEHYDU

DOP-011-0025
http://dop.gerflor.com

GERFLOR sas
50 cours de la République

69627 VILLEURBANNE CEDEX

Revêtement de sol pour usage intérieur
Floor covering for interior use

Bodenbeläge für Innenanwendung

18
EN 14041

< 4.5 % CCM
< 80 % RH

24h < 26 °C
< 80 °F

> 15 °C
> 59 °F

20 °C / 68 °F  

2 m
6' 6"

< 5 mm
< 1/4"

20 cm
7 7/8''

< 1 mm
< 1/32"

ASTM F710
3/16" per 10'

www.gerflor.comi
> 30 kg/cm2

> 175 psi

max. 30 °C
max. 86 °F

min. 15 °C
max. 59 °F

N° BATCH X 
N° BATCH X 
N° BATCH X BATCH X

BATCH X

BATCH X

> 28 °C  
> 82 °F

OSB

LaminateUnderlayer

www.gerflor.comi

www.gerflor.comi

www.gerflor.comi
PVC

LINO - TEXTILE

LINO - TEXTILE

> 1 mm
       1/16''

> 4 mm
       1/4''CERAMIC

WOOD

< 1 mm
       1/16''

< 4 mm
       1/4''CERAMIC

1 - 2 mm
1/32'' - 5/64''

=
min. 1/3

min. 1/3

1/3 L

L

min. 1/3
min. 1/3
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important1

preparation2

installation3

maintenance4

* Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

SANS PLOMB - SANS FORMALDÉHYDE 
OHNE BLEI - OHNE FORMALDEHYDE
LEAD-FREE - FORMALDEHYDE-FREE

PRIVO DI PIOMBO - PRIVO DI FORMALDEIDE 
SIN PLOMO - SIN FORMALDEHÍDO
LOODVRIJ - FORMALDEHYDEVRIJ

SEM CHUMBO - SEM FORMALDEÍDO
ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ - ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ

BEZOŁOWIOWE, BEZ FORMALDEHYDU
NEOBSAHUJE OLOVO - NEOBSAHUJE FORMALDEHYD

BEZ OLOVA - BEZ FORMALDEHYDU

DOP-011-0025
http://dop.gerflor.com

GERFLOR sas
50 cours de la République

69627 VILLEURBANNE CEDEX

Revêtement de sol pour usage intérieur
Floor covering for interior use

Bodenbeläge für Innenanwendung

18
EN 14041

< 4.5 % CCM
< 80 % RH

24h < 26 °C
< 80 °F

> 15 °C
> 59 °F

20 °C / 68 °F  

2 m
6' 6"

< 5 mm
< 1/4"

20 cm
7 7/8''

< 1 mm
< 1/32"

ASTM F710
3/16" per 10'

www.gerflor.comi
> 30 kg/cm2

> 175 psi

max. 30 °C
max. 86 °F

min. 15 °C
max. 59 °F

N° BATCH X 
N° BATCH X 
N° BATCH X BATCH X

BATCH X

BATCH X

> 28 °C  
> 82 °F

OSB

LaminateUnderlayer

www.gerflor.comi

www.gerflor.comi

www.gerflor.comi
PVC

LINO - TEXTILE

LINO - TEXTILE

> 1 mm
       1/16''

> 4 mm
       1/4''CERAMIC

WOOD

< 1 mm
       1/16''

< 4 mm
       1/4''CERAMIC

1 - 2 mm
1/32'' - 5/64''

=
min. 1/3

min. 1/3

1/3 L

L

min. 1/3
min. 1/3

13

2

20

3 4 5 6 1bis1

21 22 23 24 19bis19

8 9 10 11 12
13bis

7
15 16 17 1814

important1

preparation2

installation3

maintenance4

* Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

SANS PLOMB - SANS FORMALDÉHYDE 
OHNE BLEI - OHNE FORMALDEHYDE
LEAD-FREE - FORMALDEHYDE-FREE

PRIVO DI PIOMBO - PRIVO DI FORMALDEIDE 
SIN PLOMO - SIN FORMALDEHÍDO
LOODVRIJ - FORMALDEHYDEVRIJ

SEM CHUMBO - SEM FORMALDEÍDO
ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ - ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ

BEZOŁOWIOWE, BEZ FORMALDEHYDU
NEOBSAHUJE OLOVO - NEOBSAHUJE FORMALDEHYD

BEZ OLOVA - BEZ FORMALDEHYDU

DOP-011-0025
http://dop.gerflor.com

GERFLOR sas
50 cours de la République

69627 VILLEURBANNE CEDEX

Revêtement de sol pour usage intérieur
Floor covering for interior use

Bodenbeläge für Innenanwendung

18
EN 14041

< 4.5 % CCM
< 80 % RH

24h < 26 °C
< 80 °F

> 15 °C
> 59 °F

20 °C / 68 °F  

2 m
6' 6"

< 5 mm
< 1/4"

20 cm
7 7/8''

< 1 mm
< 1/32"

ASTM F710
3/16" per 10'

www.gerflor.comi
> 30 kg/cm2

> 175 psi

max. 30 °C
max. 86 °F

min. 15 °C
max. 59 °F

N° BATCH X 
N° BATCH X 
N° BATCH X BATCH X

BATCH X

BATCH X

> 28 °C  
> 82 °F

OSB

LaminateUnderlayer

www.gerflor.comi

www.gerflor.comi

www.gerflor.comi
PVC

LINO - TEXTILE

LINO - TEXTILE

> 1 mm
       1/16''

> 4 mm
       1/4''CERAMIC

WOOD

< 1 mm
       1/16''

< 4 mm
       1/4''CERAMIC

1 - 2 mm
1/32'' - 5/64''

=
min. 1/3

min. 1/3

1/3 L

L

min. 1/3
min. 1/3
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important1

preparation2

installation3

maintenance4

* Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

SANS PLOMB - SANS FORMALDÉHYDE 
OHNE BLEI - OHNE FORMALDEHYDE
LEAD-FREE - FORMALDEHYDE-FREE

PRIVO DI PIOMBO - PRIVO DI FORMALDEIDE 
SIN PLOMO - SIN FORMALDEHÍDO
LOODVRIJ - FORMALDEHYDEVRIJ

SEM CHUMBO - SEM FORMALDEÍDO
ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ - ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ

BEZOŁOWIOWE, BEZ FORMALDEHYDU
NEOBSAHUJE OLOVO - NEOBSAHUJE FORMALDEHYD

BEZ OLOVA - BEZ FORMALDEHYDU

DOP-011-0025
http://dop.gerflor.com

GERFLOR sas
50 cours de la République

69627 VILLEURBANNE CEDEX

Revêtement de sol pour usage intérieur
Floor covering for interior use

Bodenbeläge für Innenanwendung

18
EN 14041

< 4.5 % CCM
< 80 % RH

24h < 26 °C
< 80 °F

> 15 °C
> 59 °F

20 °C / 68 °F  

2 m
6' 6"

< 5 mm
< 1/4"

20 cm
7 7/8''

< 1 mm
< 1/32"

ASTM F710
3/16" per 10'

www.gerflor.comi
> 30 kg/cm2

> 175 psi

max. 30 °C
max. 86 °F

min. 15 °C
max. 59 °F

N° BATCH X 
N° BATCH X 
N° BATCH X BATCH X

BATCH X

BATCH X

> 28 °C  
> 82 °F

OSB

LaminateUnderlayer

www.gerflor.comi

www.gerflor.comi

www.gerflor.comi
PVC

LINO - TEXTILE

LINO - TEXTILE

> 1 mm
       1/16''

> 4 mm
       1/4''CERAMIC

WOOD

< 1 mm
       1/16''

< 4 mm
       1/4''CERAMIC

1 - 2 mm
1/32'' - 5/64''

=
min. 1/3

min. 1/3

1/3 L

L

min. 1/3
min. 1/3
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Easy cleaning
Facile d’entretien

Reinforced structure
Structure renforcée

Resistant
Résistant

Removable
Repositionnable

No dilatation
Pas de dilatation

Easy mix and match
Calepinage facile

Lames vinyle repositionnables • Wiederaufnehmbare 
Dielen aus Vinyl • Removable vinyl planks • Lame in 
vinile riposizionabili • Lamas de vinilo reposicionables
Herplaatsbare vinyl stroken • Réguas em vinil 
removíveis • Odnímatelné vinylové lamely

4 mm

0.55 mm1.79 m2
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important1

preparation2

installation3

maintenance4

* Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒ∆Ο - ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΜΑΛ∆ΕΫ∆Η
BEZOŁOWIOWE, BEZ FORMALDEHYDU

DOP-011-0025
http://dop.gerflor.com

GERFLOR sas
50 cours de la République

69627 VILLEURBANNE CEDEX

Revêtement de sol pour usage intérieur
Floor covering for interior use

Bodenbeläge für Innenanwendung

18
EN 14041

< 4.5 % CCM
< 80 % RH

24h < 26 °C
< 80 °F

> 15 °C
> 59 °F

20 °C / 68 °F  

2 m
6' 6"

< 5 mm
< 1/4"

20 cm
7 7/8''

< 1 mm
< 1/32"

ASTM F710
3/16" per 10'

www.gerflor.comi
> 30 kg/cm2

> 175 psi

max. 30 °C
max. 86 °F

min. 15 °C
max. 59 °F

N° BATCH X 
N° BATCH X 
N° BATCH X BATCH X

BATCH X

BATCH X

> 28 °C  
> 82 °F

OSB

LaminateUnderlayer

www.gerflor.comi

www.gerflor.comi

www.gerflor.comi
PVC

LINO - TEXTILE

LINO - TEXTILE

> 1 mm
       1/16''

> 4 mm
       1/4''CERAMIC

WOOD

< 1 mm
       1/16''

< 4 mm
       1/4''CERAMIC

1 - 2 mm
1/32'' - 5/64''

=
min. 1/3

min. 1/3

1/3 L

L
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GERFLOR - 15366e

Pack
SENSO EASY PREMIUM
Ref. SENSO-EASY-PREMIUM-184x1219-47-18-A

Lames 184 x 1219 - Ep. 4 mm

Logiciel : InDesign CC

Echelle : 1/1

ExeV3 : 21/11/18

BAT le : 22/11/18

Chromie : quadri

Cyan Magenta Jaune Noir C11 M100 Y50 K47

184x1219_Pack_Lames_Gerflor_SENSO_Easy_PREMIUM.indd   1 07/02/2019   16:11

manutenzione4

installazione3
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