
schwimmende Verlegung

        0,55 mm Nutzschicht
        1225 x 195  x 6 mm

Nutzungsklasse Wohnbereich ISO 10874 Klasse

Garantie (Wohnbereich) Jahre

Nutzungsklasse Objektbereich ISO 10874 Klasse

Garantie (Objektbereich) Jahre

Fußbodenheizungseignung                        Oberflächentemperatur
                       bis 28° C

Stuhlrolleneignung EN 12529                           Typ W

Standard-Test Methode Einheit Spezifikation

Allgemeine Eigenschaften ISO 10582 + EN 14085 + EN 14041

Gewicht je Flächeneinheit ISO 23997 g/m2 8400

Resteindruckverhalten ISO 24343-1 00 ≤ 0,2

Lichtbeständigkeit ISO 105-B02 Blaumaßstab ≥ 6

Klassifizierungseigenschaften ISO 10582 + EN 14085

Abriebklasse EN 660-1 Gruppe Gruppe T

Nutzschichtdicke ISO 24340 mm 0,55

Aufquellen ISO 24336 % ≤ 15

Stuhlrollentest EN 425 optischer Effekt 
nach 25.000 Umdrehungen keine sichtbaren Veränderungen

Verschieben eines Möbelfußes EN 424 Effekt keine sichtbaren Veränderungen

Sicherheitsmerkmale - EN 14041

Brandverhalten EN 13501-1 Klasse Bfl S2

Rutschsicherheit EN 13893 Klasse DS

Formaldehydemission DIN EN 717-1 Klasse E1

Elektrostatisches Verhalten EN 1815 kV nicht antistatisch

PCP (Pentachlorophenol) CEN/TR 14823 (ihd-W 409) mg/Kg PCP frei

Zusätzliche Eigenschaften

Trittschalldämmung ISO 140-8 dB (∆ Lw) 16

Chemikalienbeständigkeit ISO 26987 (a) / EN 423 (a) Stufe Stufe 0 (b)

Wärmedurchlasswiderstand EN 12667 (m²K)/W 0,05

Fugenquellung (bei Feuchtigkeit) IHD 423 mm keine sichtbaren Veränderungen

Die SCHÖNER WOHNEN DESIGNBODEN Bodenbelagskollektion ist mit einer erweiterten Garantie ausgestattet. 

GARANTIE
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TECHNISCHE DATEN 
Designboden Aqua Komfort mit Holzdekor – schwimmende, leimlose Verlegung

Amorim Deutschland GmbH
www.amorim-deutschland.de

®Lizenz der Marke SCHÖNER WOHNEN durch Gruner + Jahr GmbH
– Alle Rechte vorbehalten –
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EINGESCHRÄNKTE

GARANTIE
LEBENSLANGE

(a) die Produkte wurden auf folgendes getestet: Desinfektionsmittel, Ethanol, Ammoniak, Zitronensäure, Jod, Petroleum, Spiritus
(b) Stufe 0 - Unverändert / Stufe 1 - ganz leichte Veränderungen / Stufe 2 - leichte Veränderungen / Stufe 3 - sichtbare Veränderungen / Stufe 4 - starke Veränderungen; ausgenommen mit Jod = Stufe 2        
Für spezielle Einsatzbereiche kann der Bodenbelag auch mit geeignetem Klebstoff vollflächig verklebt werden.


