Fiche technique
Dimensions (L x| x Ep.)
Masse par unitéé
Emballage (boite/palette)
Niveau d'utilisation domestique

Niveau d'utilisation commerciale

PROPRIETES GENERALES - EN 12104 - EN 20326

Epaisseur, t-
Longueur, |
Largeur, w
Equerrage, q
Rectitude, s
Ecarts, o

Différence de hauteur, h

Planéité du panneau (Longueur - concave/convexe)

Planéité du panneau (Largeur - concave/convexe)

Stabilité dimensionnelle

Norme

1ISO 10874

1SO 10874

ENISO 24346

ENISO 24342

ENISO 24342

ENISO 24342

ENISO 24342

ISO 24337

ISO 24337

1ISO 24337

1ISO 24337

1SO 20326 (Annexe C)

PROPRIETES DE CLASSIFICATION - EN 12104 - EN 20326

Résistance al'usure IP

Test de la chaise aroulettes

Poinconnement

Gonflement

Systeme de verrouillage

PROPRIETES EN MATIERE DE SECURITE - EN 14041

Résistance au feu

Catégorie de glissement
Emanations de formaldéhyde
Teneur en pentachlorophénol (PCP)
PROPRIETES SUPPLEMENTAIRES
Réduction des bruits d'impact

Bruit de pas

Résistance thermique (conductivité thermique)

EN 14354 (Annexe D)

EN 425

ENISO 24343-1

ISO 24336

ISO 24334

ENISO11925-2 + EN ISO 9239-1:
Classe EN13501-1

EN13893

EN717-1

EN 14041
Annexe B

ENISO 10140

IHD-W431

ENISO 10456

WICANDERS

Unité

Kgs/m?

m?2

Classe

Classe

=02

+/-0.5%

+/-0.10%

<02

=0,30

max = 0,20 mm

hmax=0,15mm

concave = 0,50 %, / convexe =1,0 %

concave = 0,15 %, / convexe < 0,20 %

=0.25%

250000 cycles

25000 cycles

=0,3mm

<18%

Cotélong=1KN/m
Cétécourt22KN/m

Classe

Classe

Classe

mg/kg

dB(ALw)

dB
%

m2-K/W

Valeur

905x295x10,5mm

Al

2,136/76,896

23

32

Respecte

Respecte

Respecte

Respecte

Respecte

Respecte

Respecte

Respecte

Respecte

Respecte

Respecte

Respecte

Respecte

Respecte

Respecte

Cfl-sl

DS

E1

Indétectable

132
51,6

R=0,150
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