PURLINE Bioboden | wineo 1500 Wl n e O

safety Rolle zum Kleben THAT'S FLOORING

PURLINE Bioboden wineo 1500 safety Rolle zum Kleben ist ein hochwertiger Polyurethan-Bodenbelag. Die Basis bildet
ecuran, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem tberwiegenden Teil aus Pflanzendlen wie Raps- oder Rizinusol und
natirlich vorkommenden mineralischen Komponenten, wie Kreide hergestellt wird.

Nachstehend méchten wir Sie Uber die speziellen Anforderungen fiir eine erfolgreiche Verlegung von PURLINE Bioboden wineo
1500 safety Rolle zum Kleben informieren. Beachten Sie, dass Polyurethan Bodenbeldge gemalR EN 16776 eine separate
Produktgattung darstellen und folgen Sie der Verlegeanleitung. Weitere Informationen koénnen Sie den technischen
Spezifikationen in unseren Produktkollektionen entnehmen.

Wichtige allgemeine Informationen:

Uberzeugen Sie sich vor der Verarbeitung von der einwandfreien Beschaffenheit der gelieferten Ware. Die Rollen sind stehend zu
lagern. Zugeschnittene oder verlegte Ware ist von der Reklamation ausgeschlossen. Vor der Verlegung ist die Ware auf Farb- und
Chargengleichheit zu priifen. Verlegen Sie in einem Raum nur chargengleiche Bahnen.
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Flr das Verlegen von wineo 1500 safety Rolle zum Kleben gelten die einschlagigen nationalen Normen Richtlinien und
Regelwerke sowie die technischen Verweise und anerkannten Regeln des Fachs. In Deutschland sind insbesondere folgende
Richtlinien zu beachten:

VOB Teil C, DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten

DIN 18 299 , Allgemeine Regelungen flr Bauarbeiten jeder Art”

DIN 18560 Mindestanforderungen an Estriche Teil 1H

Hinweis: Beschleunigte Estriche und Estriche mit Zusatzmitteln gelten als ,Sonderkonstruktionen”. Abweichende
Angaben zur Vorgabe gemaR DIN 18560 (Estriche im Bauwesen - Teil 1) hinsichtlich der Belegreife des Estrichs sind
vom Auftraggeber mitzuteilen.

Abweichend zur DIN 18560 empfehlen wir bei CA-Heizestrich eine maximale Restfeuchte < 0,3 %CM

DIN 18202 ,Maltoleranzen im Hochbau“ Tabelle 3 Zeile 4 (Andere Ebenheitsanforderungen sind ggf.

separat zu vereinbaren.)

BEB Merkblatt: ,,Beurteilen und Vorbereiten von Untergriinden, Verlegen von elastischen und textilen Beldagen”,
beheizte und unbeheizte FuBbodenkonstruktionen”

Nicht unterkellerte Raume (Erdreich beriihrende Untergriinde) missen bauseitig gemaR DIN 18195/18531-35
Bauwerksabdichtungen Teil 4: “Abdichtungen gegen Bodenfeuchte” gegen aufsteigende Feuchte abgedichtet sein.
Merkblatt TKB-7 ,Kleben von PVC-Bodenbeldgen”.

Sanitdr — Heizung — Klima ZV Merkblatt: ,Schnittstellenkoordination bei beheizten FuBbodenkonstruktionen
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Osterreich: ONORM B2232 ,Estricharbeiten-Werkvertragsnorm* /

ONORM B 2236 ,Klebearbeiten fiir Bodenbelidge- Werkvertragsnorm“ / DIN 18 202 ,MaRtoleranzen im Hochbau*.
Schweiz:  SIA Norm 251 (Schwimmende Estriche im Innenbereich

SIA Norm 253 (Bodenbeldge aus Linoleum, Kunststoff, Gummi, Kork, Textilien und Holz).

Hinweis:
Der Bodenleger hat vor der Verlegung des Bodenbelages die Verlegereife des Unterbodens zu prifen und ggf. Bedenken
anzumelden. Insbesondere bei:
groBeren Unebenheiten
nicht gentigend trockenem Untergrund.
nicht gentigend fester, zu poréser und zu rauer Oberflache des Untergrundes,
verunreinigter Oberfliche des Untergrundes, z.B. durch Ol, Wachs, Lacke, Farbreste,
unrichtiger Hohenlage der Oberflache des Untergrundes im Verhaltnis zur Hohenlage anschlieBender Bauteile,
ungeeigneter Temperatur des Untergrundes,
ungeeignetem Raumklima,
fehlendem Aufheizprotokoll bei beheizten FuBbodenkonstruktionen,
fehlendem Uberstand des Randddmmstreifens,
fehlender Markierung von Messstellen bei beheizten FuBbodenkonstruktionen,
fehlendem Fugenplan.

Um Unebenheiten auszugleichen und einen gleichméaRig saugfahigen Untergrund zu erhalten, wird das Auftragen einer
geeigneten Ausgleichsmasse in ausreichender Schichtdicke mittels Rakeltechnik empfohlen. Nichtsaugende oder gegen
aufsteigende Feuchtigkeit abgesperrte Untergriinde sind in einer Schichtdicke von mind. 3mm zu nivellieren. Bitte beachten
Sie die Hinweise der Bauhilfsstofflieferanten. Bei der Klebung von wineo 1500 safety Rolle zum Kleben auf
FuRbodenheizungen ist neben der VOB DIN 18365 auch die EN 1264-2 (Raumfldchenintegrierte Heiz- und Kiihlsysteme mit
Wasserdurchstromung Teil 2) zu berticksichtigen. Die Oberflachentemperatur sollte 27°C dauerhaft nicht ibersteigen.

max.3mm/1m

Fir die Verlegung bendétigen Sie folgende Werkzeuge:
Hygro- Thermometer

Bleistift

MaRstab

Delphinmesser mit Haken und Trapezklinge
Schlagschnur

Kantenschneider

Klebstoffsspachtel mit A2 Zahnung Klebstoff
Linocut

. Handandrickrolle

10. Andrickbrett

11. Gliederwalze mind. 50 KG

CoNOUAEWNE
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>180°C o Akklimatisierung:
©24h PEAE e ) N :
7 ¢ wineo 1500 safety Rolle zum Kleben ist mindestens 24 Stunden vor Verlegung in den zu

verlegenden Raumen bei nachfolgenden Voraussetzungen zugeschnitten und ausgelegt zu
akklimatisieren (3), wodurch ein optimales Auslegen der Bahnen gewéhrleistet wird. Wenn
die rdaumlichen Gegebenheiten ein Auslegen nicht ermoglichen, kann die Ware nach dem
Zuschnitt auch locker aufgerollt stehend akklimatisieren. Verlegehilfsstoffe sind ebenfalls
zu akklimatisieren.

|
>59-77 °F
Option 1 Option 2

Raumklimatische Voraussetzungen:

e  Lufttemperatur im Raum > 18°C (aber nicht mehr als 26°C)
e Bodentemperatur > 15°C (nicht mehr als 25°C)
e Relative Luftfeuchtigkeit < 65%

Es ist sicherzustellen, dass wahrend der Akklimatisierung sowie der Abbindungsphase des Klebstoffs gleichbleibende
raumklimatische Bedingungen vorliegen. Das oben genannte Raumklima ist mindestens 72 Std. vor, wahrend und nach der
Klebung des Belages aufrechtzuerhalten. Die FuBbodenheizung ist wahrend dieser Zeit gleichbleibend bei 18- 22°C zu halten.

Verlegung:

wineo 1500 safety Rolle zum Kleben ist
richtungsgleich zu verlegen. Die Werkskanten sind
vor der Verlegung grundsatzlich zu beschneiden
(4). Legen Sie den Bodenbelag der Lange nach mit
einer Uberlappung von ca. 2,0cm pro Bahn fiir den
spateren Nahtschnitt aus (5). Bei Holzdekoren ist
nicht zwingend auf Rapport zu achten, jedoch
sollte eine Ldangenzugabe von mind. 10cm pro
Bahn erfolgen, damit ein Versatz der stirnseitigen
Holzfugen gewdhrleistet werden kann. Beim
Nahtschnitt, ist darauf zu achten, dass der Schnitt
direkt neben der Holzfuge verlauft und an der
anderen Seite die Holzfuge stehen bleibt. Falls
eine spatere Verfugung des Belages vorgesehen
ist, sollte der Nahtschnitt direkt in der Holzfuge
verlaufen.
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Schlagen oder rollen Sie die Bahnen nun bis zur
Raummitte zuriick (6). Um einen geraden
Klebstoffansatz zu erzielen, sollte eine
Schlagschnur verwendet werden (7).

Ziehen Sie nun den von der Windmoller GmbH freigegebenen Klebstoff nach Angaben des
Klebstoffherstellers mit der dafiir ausgelobten TKB-Zahnleiste (in der Regel TKB A2
Zahnung) gleichmaRig und bahnenweise auf (8).

Schieben Sie nun die Bahnen ca. 10cm in den frischen
Klebstoff, um spater sichtbare Klebstoffansatze zu
vermeiden  (9). Gehen  Sie auf der
gegeniiberliegenden Seite in gleicher Weise vor.

Lassen Sie den Klebstoff je nach Herstellerangabe
unter  Berlcksichtigung der raumklimatischen
Bedingungen abliiften. Legen Sie den Belag nun in der
,Tackphase” in das Klebstoffbett ein (10).

(Achtung: keine Haftbettverklebung)

Um ein optimales Verlegeergebnis zu erzielen, ist der
Belag unmittelbar nach dem Einlegen (11) ins
Klebstoffbett mit einem geeigneten Anreibegerét
(z.B. Anreibkork oder Flachenanreiber) von der Mitte
aus zu den Seiten sorgfaltig anzureiben (12).
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Nahtschnitt: Schneiden Sie die Naht direkt nach dem

Einlegen und Anreiben des Belags mit einem
geeigneten Nahtschneider (z.B. ,Linocut” oder
Nahtanreier) (13) auf ca. 0,5 mm Abstand (16)
zwischen den Belagskanten (14) und driicken Sie die
Naht nochmals mit einem Nahtroller (15) an. Néhte,
die spater nicht verfugt werden, kénnen ohne
Stauchung bis auf 0,3mm dicht geschnitten werden.
Aufgrund unterschiedlicher klimatischer
Bedingungen an den Baustellen, sowie den damit
verbundenen Reaktionszeiten der verwendeten
Klebstoffe kann ggf. ein groRerer Nahtabstand
notwendig sein.

Notigenfalls sollte eine Testverklebung durchgefiihrt
werden.

Im Anschluss, aber nicht spater als 30 Minuten nach
dem manuellen Anreiben, erfolgt das gleichmaRige
und langsame Anwalzen (17) des Belages mittels
einer Gliederwalze (Gewicht mind. 50kg).
Kontrollieren Sie die ausreichende Benetzung (18)
des Belages mit Klebstoff.

Schneiden Sie den Belag nun ringsherum (19) so zu,
dass die Randfugen offen bleiben, um Schallbriicken
und Stauchungen an Wénden und Tirzargen zu
vermeiden. Nachdem die Teilflache verlegt und alle
N&dhte geschnitten sind, ist die Flache sowie alle
Randbereiche noch einmal komplett sorgfiltig
anzuwalzen (20). Schlagen Sie nun den Bodenbelag
von der gegeniberliegenden Seite ebenfalls zurtick.
Vermeiden Sie Klebstoffibernetzungen an der
Umschlagkante des Belages. Schieben Sie den Belag
nach entsprechender Abliiftzeit Bahn fiir Bahn in
das Klebstoffbett und reiben und rollen Sie den
Belag wie oben beschrieben sorgfiltig an.
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Eine thermische Abdichtung der Nahtkanten in Hygiene- und Feuchtbereichen ist generell zu empfehlen, diese darf friihestens 24
Std. nach der Verlegung bzw. nach dem Abbinden des Klebstoffs (Herstellerangabe beachten) vorgenommen werden.

Thermische Verfugung:

Frasen Sie die Belagsnahte mind. 2,0mm tief und
max. 3,5mm breit auf.

N&hte in Randbereichen sind mit einem geeigneten
Fugenzieher auf entsprechende Breite und Tiefe
auszuhobeln.

Stellen Sie das SchweilRgerat auf ca. 450°C ein. Verwenden
Sie zum Einbringen des Schmelzdrahtes eine 5,0mm
Schnellschweildse.

StoRen Sie den Schmelzdraht noch im warmen
Zustand mit dem ,,Mozart“-Abstomesser mit
Abstandsplatte (0,7mm) zur Hélfte ab. Den
verbleibenden, Gberschiissigen Schmelzdraht lassen
Sie vollstandig erkalten und stofRen diesen dann
planeben zur Oberflache des Bodenbelages mit dem
,Mozart“-AbstoRmesser ohne Abstandsplatte ab.

2-K- Fugenmaterial:
Die Abdichtung der Belagsfugenmit 2 K-Fugendichtstoffen ist bei Bedarf nach vorheriger Riicksprache mit der
Anwendungstechnik der Windmoller GmbH méglich.

Eine Inbetriebnahme / Belastung der verlegten Fliche sollte erst nach dem vollstdndigen Abbinden des Klebstoffes (Angaben der
Klebstoffhersteller beachten) erfolgen. Bitte beachten Sie, dass fiir ein fertiggestelltes aber noch nicht abgenommenes Gewerk
eine Erhaltungspflicht (Schutz des Bodenbelages vor Beschddigungen durch nachfolgende Gewerke) von Seiten des
Auftragnehmers besteht. Bitte verwenden Sie ausschlielich dampfoffenes Abdeckmaterial. Durch Teilabnahme (ibergeht die
Erhaltungspflicht fir die abgenommenen Bereiche auf den Auftraggeber.

Reinigung und Pflege:
Bitte beachten Sie hierzu unsere ausfiihrliche Reinigungs- und Reinigungsmittelempfehlung unter www.wineo.de!

Mit Erscheinen dieser Verlegeanleitung (Stand 03/2021) verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Giiltigkeit.
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