
Format 180 x 1220 mm 305 x 610 mm

Stärke 5,0 mm

Nutzschicht 0,3 mm 0,5 mm

Paketinhalt 2,1960 m² 1,8605 m²

Anzahl pro Paket 10 Elemente

Menge pro Palette 50 Pakete á 2,196 m² = 109,80 m² 66 Pakete á 1,8605 m² = 122,79 m²

Lichtechtheit 6 nach ISO 105-B02  

CE - Nummer 0504-2017

Kanten  scharfkantig  gefast bevel

Gewicht pro m² ca. 9084 Gramm 

Gewicht pro Paket ca. 23955 Gramm ca. 16900,78 Gramm

Rutschfestigkeit DS nach EN 13893  

Belagsart nach EN 649

Dimensionsstabilität 0,05% quer nach EN 434  

Resteindruck nach DIN EN ISO 24343-1
0,07 mm

Trittschallverbesserung nach EN 140-8
7 db

Verschleißverhalten Gruppe T nach EN 660-2  

Verbindung UNILIN-CLIC-Verbindung  

Brandverhalten nach EN 13501-1

Stuhlrollenbeanspruchung nach EN 425
Typ W  

Wärmedurchlasswiderstand 0,066 m2 K/W

Reines Vinyl 100%

Recyclingmaterial Nein  

Anzahl der Lagen 7

Trägermaterial RIGID

Weichmacherart DOTP (phthalatfrei) 

Beanspruchungsklasse  23/32 33/42

Technische Daten für RCP Design Boden 5,0 mm
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